NaanDan Bugeldiise Kunststoff
Taper F 0,68 mm 180° Schwarz

Typ Flipper (7020934)

NaanDan

by Rivulis




TECHNISCHE DATEN

Typ Flipper
Werkstoff Kunststoff
Anschluss Taper F
Sektor 180°

Empf. Druck 2.0-3.0 bar
Farbe Schwarz
Kapazitat 2 bar 25 L/St
Kapazitat 2,5bar 28 L/St
Kapazitat 3bar 30.5 L/St
Dusen 0,68 mm
Radius 2bar 6m

Type Flipper

violetpc

99999

Pressure (bar)

80

049 098 147 195 244 293 342 391
Il Il 1 1 1 1 1 211

F18.5

PRODUKTINFORMATI

Discharge (gph)

ISC

Struktur und Eigenschaften /
Verbreitet Wasser in einem sehr langen und schmalen Str%i e /.nu’r'aufdie Rebzeilen
ausgerichtet

Spart bis zu 70% Wasser im Vergleich zu herkdmmlichen tjberkopfsysterdends 5o 35 40"

Pressure (Kgicm?)

REBER

Bewadsserungssysteme




Sicherer Betrieb unter Frostbedingungen und als Frostschutzregner ebenso geeignet
Schnelle und einfache Installation zur hohen Preiseffizienz
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